Geotecnica

Esercizio n.8
Si elaborino i risultati di una prova di compressione triassiale CIU di seguito riportati.
Il terreno oggetto di prova, a grana fine, è stato prelevato a Grassano (MT).

Si traccino i diagrammi q(a), u(a), ASkempton(a) e si valuti il modulo di rigidezza in condizioni non drenate Eu in funzione di a. 

Si traccino i percorsi delle tensioni totali p:q e delle tensioni efficaci p':q. Si determini la retta di rottura nel piano di Mohr  e nel piano p':q.
	
	
	
	Dimensioni a fine consolidazione

	
	
	
	Ho (mm)
	
	71.73

	Provino:
	1
	
	Do (mm)
	
	32.87

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	pressione cella (kPa)
	
	800

	
	
	
	contropressione (kPa)
	
	400


	H (mm)
	F assiale (kg)
	u (kPa)

	0.00
	0.00
	0.0

	0.25
	4.61
	57.1

	0.52
	7.30
	84.4

	0.80
	9.41
	97.9

	1.07
	11.10
	110.3

	1.36
	12.69
	114.3

	1.65
	14.16
	120.5

	1.94
	15.50
	122.4

	2.23
	16.90
	127.7

	2.52
	18.12
	125.2

	2.81
	19.22
	125.2

	3.10
	20.28
	124.7

	3.39
	21.30
	126.7

	3.69
	22.30
	125.4

	3.97
	23.13
	121.1

	4.26
	23.92
	118.2

	4.53
	24.60
	114.3

	4.79
	25.25
	115.8

	5.07
	25.89
	112.6

	5.35
	26.51
	109.0

	5.63
	27.04
	103.8

	5.92
	27.52
	99.7

	6.20
	27.94
	94.6

	6.49
	28.37
	91.6

	6.77
	28.74
	90.7

	7.06
	29.23
	87.5

	7.34
	29.69
	80.5

	7.63
	29.96
	80.1

	7.91
	30.20
	73.6

	8.20
	30.40
	73.3

	8.49
	30.62
	67.2

	8.79
	30.65
	62.3

	9.08
	30.76
	62.0

	9.38
	30.90
	59.7

	9.68
	30.90
	55.2

	9.98
	30.93
	54.3

	10.27
	30.95
	49.2

	10.43
	30.93
	48.1

	10.73
	31.00
	48.2


	
	
	
	Dimensioni a fine consolidazione

	
	
	
	Ho (mm)
	
	71.40

	Provino:
	2
	
	Do (mm)
	
	32.73

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	pressione cella (kPa)
	
	800

	
	
	
	contropressione (kPa)
	
	200


	H (mm)
	F assiale (kg)
	u (kPa)

	0.00
	0.00
	0.0

	0.20
	8.40
	20.2

	0.45
	10.99
	44.4

	0.71
	14.30
	72.0

	0.98
	16.85
	94.7

	1.24
	19.05
	116.4

	1.52
	21.13
	133.0

	1.79
	22.91
	148.9

	2.06
	24.67
	160.7

	2.33
	26.17
	167.8

	2.59
	27.59
	177.3

	2.88
	29.01
	181.2

	3.15
	30.35
	184.2

	3.43
	31.67
	184.1

	3.70
	32.92
	186.2

	3.98
	34.12
	187.0

	4.25
	35.25
	189.0

	4.53
	36.33
	189.9

	4.80
	37.36
	184.5

	5.07
	38.49
	182.7

	5.35
	39.41
	182.5

	5.62
	40.38
	178.9

	5.89
	41.35
	177.0

	6.16
	42.40
	177.2

	6.43
	43.27
	173.4

	6.70
	44.18
	169.3

	6.97
	45.00
	166.4

	7.24
	45.86
	164.8

	7.52
	46.70
	161.8

	7.80
	47.36
	154.9

	8.08
	48.04
	155.6

	8.36
	48.79
	148.6

	8.66
	49.55
	145.1

	8.95
	50.30
	142.8

	9.24
	51.07
	138.6

	9.53
	51.70
	137.6

	9.82
	52.21
	133.9

	10.11
	52.86
	128.7

	10.40
	53.51
	129.0

	10.69
	53.96
	124.4

	10.99
	54.51
	123.2

	11.28
	54.99
	119.6

	11.58
	55.63
	113.7

	11.88
	56.12
	114.2

	12.18
	56.67
	107.8


	
	
	
	Dimensioni a fine consolidazione

	
	
	
	Ho (mm)
	
	71.18

	Provino:
	3
	
	Do (mm)
	
	32.63

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	pressione cella (kPa)
	
	1000

	
	
	
	contropressione (kPa)
	
	200

	H (mm)
	F assiale (kg)
	u (kPa)

	0.00
	0.00
	0.0

	0.15
	10.77
	22.5

	0.38
	16.21
	52.0

	0.63
	20.33
	84.1

	0.87
	23.81
	112.8

	1.09
	26.71
	140.1

	1.34
	29.73
	164.6

	1.61
	32.43
	179.1

	1.87
	34.66
	190.2

	2.12
	36.84
	197.5

	2.40
	38.90
	201.2

	2.68
	40.94
	205.5

	2.96
	42.67
	214.2

	3.23
	44.42
	215.0

	3.51
	46.06
	217.3

	3.79
	47.59
	218.4

	4.07
	48.78
	217.8

	4.34
	50.06
	215.6

	4.62
	51.20
	217.5

	4.91
	52.18
	211.5

	5.19
	53.14
	210.7

	5.48
	54.00
	204.8

	5.76
	54.77
	199.5

	6.03
	55.44
	197.7

	6.31
	56.17
	194.2

	6.60
	56.80
	186.6

	6.88
	57.53
	183.8

	7.16
	58.00
	177.8

	7.45
	58.53
	173.4

	7.75
	58.83
	166.1

	8.04
	59.27
	162.1

	8.34
	59.58
	159.0

	8.64
	59.92
	152.6

	8.93
	60.18
	151.3

	9.23
	60.54
	146.1

	9.54
	60.94
	140.6

	9.85
	61.37
	139.0

	10.15
	61.82
	132.9

	10.46
	62.11
	128.5

	10.77
	62.45
	128.0

	11.08
	62.66
	125.2

	11.38
	62.85
	121.6

	11.69
	63.02
	115.3







































































